
素材の風合いが感じられること、働くために必要な機能があること、

サステナブルへ貢献していること。

今のカフェスタイルに求められるニーズを形にしたテーブルです。
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・色のバラツキや個体差：
　★のナチュラル色参照

・導管が目立つ場合：
　ブラック色参照

★

FEATURES

国産ナラ集成材やデニム製造端材のリサイクルなど、

サスナビリティとデザイン性を兼ね備える多彩な天板

素材をご用意しました。

天板は従来より薄い20mmとし、シンプルなデザインで

ありながらエッジは美しい船底形状で仕上げています。

（メラミンタイプのみ平エッジです）

働くシーンに欠かせないコンセントオプションをご用意

しました。また、脚部にアジャスターを標準で備え、床の

凹凸へ調整が可能です。

脚部はノイズの少ないシンプルな造形で、デザインに

こだわりのある空間にもマッチ。

脚部のカラーはロット5台より別製対応が可能です。

TREE FEATURES

• 天然木は、同じ樹種の中でも産地、気候、土壌や地理的要因によりその表情は異なります。　

　デニムのリサイクル素材についても、素材の状態により表情は異なります。

　天然木は、 木目柄、節、斑、導管等による表面の凹凸など、リサイクル素材は、素材、生地、

　色味 などの個体差がございます。また、導管の凹凸は、天板面への光の当たり方によって

　目立つ場合がございます。

• 素材の風合いを重視した仕上げのため、元の材料の状態によって、木材の色合いや塗装の

　色の濃淡など、見た目が異なる場合がございます。

• メラミン化粧板等の一般的な表面材に比べると柔らかく、ご使用方法によって傷・打痕が

　つく場合がありますが、それも天然素材やリサイクル素材の特徴であり、使い続けるとともに

　風合いが出てくる良さがあります。

• 直射日光や紫外線の影響により、経年変化で色が変化していきます。

• 伐採・製材・加工して「家具」になった後も、空気中の水分を吸収・放出するため、温度変化

　の激しい環境においては、伸縮により反りや割れが生じる場合がございます。

天板素材の特徴について

素材感が豊かなデザインとサステナビリティを両立する、こだわりのある空間へ最適なカフェテーブル。
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COLOR 

SAA
ホワイト

1K
ソフト
ベージュ

E6A
ブラック

LEG

OPTION

WX0
ホワイト
ナチュラル

WXB
ブラック

WX9
ウェンジ
ブラウン

TOP
国産ナラ集成材　ポリウレタン塗装仕上げ

H450

H720

H1000

750×750600×800Φ750Φ600Φ450

ZCB
コバルト

デニム製造端材リサイクル材

MAW
ホワイト

MP1
ナチュラル
オーク

メラミン化粧板

ZJB
ジェット
ブラック

XCT-SS0707MM - SAP1 2

★印は別製品になります。

XCT-SK0608MM - SAPW 1XCT-SC0707MW - 1KX0 1XCT-SC0606MM - 1KP1 2

XCT-SS0707HR - 6ACB 1XCT-SC0707HW - 6AX9 1XCT-SC0606HW - 6AXB 1

2口コンセント

取り付け金具

LINEUP
CIRCLE /  SQUARE

XCT-SC0404LR- □□ 1★



PRICE

KOKUYO Co.,Ltd.kokuyo.jp/brandcollection

SQUARE TYPECIRCLE TYPE

（＋TAX ）

H450

H720

H1000

￥64,800～

ー

ー

ー

￥73,000～￥72,000～

ー

￥73,000～

￥76,000～

￥71,000～

ーーー

￥75,000～ ￥76,000～

750×750600×800Φ750Φ600Φ450

DIMENSION 
CIRCLE TYPE

SQUARE TYPE

OTHERS
保 証 期 間
外観・表面仕上げ：1 年　　　機構部・可動部：2 年　　　構造体：3 年　　　※一般社団法人日本オフィス家具協会( JOIFA )ガイドライン準拠

天板 ： 国産ナラ集成材ポリウレタン・セミクローズ塗装仕上げ、
　　 　デニム製造端材リサイクル材、メラミン化粧板

※セミクローズ塗装とは ： 天然木の風合いが感じられる、導管の凹凸を残した塗装です。

脚 ： スチール（焼付塗装）
※
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